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LD-ALJ强制对流连续式平钢化炉 
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应用领域：建筑家俬、家电、太阳能等产业
加热方式：上部强制对流加热方式

适用玻璃：在线、离线Low-E (E≥0.03)玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等

产品介绍：

     针对太阳能光伏发电行业和家电行业对于大批量平板玻璃钢化设备的需求， 兰迪机器在2011年迅速推出新型连续式平钢化设备， 由于该型设备设计合理、运行稳定、产品质量出众， 仅在2012年间，便有十几家企业从兰迪采购该型设备。连续式加热炉的前端可配置强制对流单元，能够迅速、均匀的加热各种离线Low-E玻璃和丝网印刷玻璃。

    LD-ALJ系列强制对流连续平钢化炉采用喷流式强制对流和辐射相结合的加热技术，适用于高品质大批量、相似规格高品质建筑、家俬产业平板玻璃的钢化加工；可钢化的玻璃品种有：在线、离线Low-E (E≥0.03)玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。

性能特点：

1. 数倍于常规设备的炉长和风栅，可以使玻璃在单向运动中被加热到可钢化温度，并被迅速钢化、冷却；

2. 灵活的速度曲线调控，适应不同时段的玻璃物理状态； 针对不同规格的玻璃，可设定逻辑伺服控制连续生产模式和纯连续生产模式；

3. 生产过程中风机持续有效工作，节能效果明显；

4. 加热、冷却过程无需往复摆动，明显减少白雾、划伤、波浪等品质缺陷；

5. 连续钢化工艺，产量倍增，适用于加工大批量的建筑家俬、家电、汽车、太阳能等产业玻璃；

6. 配置喷流式强制对流加热技术，可钢化在线、离线Low-E (E≥0.03)玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃和白玻等高档薄板玻璃。 

技术参数：

	LD-ALJ+系列强制对流连续平钢化炉

	型号
	最大装载尺寸
	最小装载尺寸
	厚度范围
	生产能力（片/小时）
	装机容量（KVA）

	A1225L24J+
	1200X2500
	100X350
	3-6/4-8
	295
	1600

	A1230L24J+
	1200X3000
	100X350
	3-6/4-8
	306
	1600

	A1525L24J+
	1500X2500
	100X350
	3-6/4-8
	357
	2000

	A1530L24J+
	1500X3000
	100X350
	3-6/4-8
	368
	2000

	A1625L24J+
	1600X2500
	200X350
	3-6/4-8
	388
	2500

	A1630L24J+
	1600X3000
	200X350
	3-6/4-8
	398
	2500

	A1730L24J+
	1700X3000
	200X350
	3-6/4-8
	418
	3000


生产能力指4mm的白玻在100%装载时，每小时生产片数， 实际产量随玻璃品种、大小和装载情况而变化。 其他型号限于篇幅并未在此罗列。
网址：http://www.landglass.com/Products/Flat/LD-ALJ.html
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